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ÚVOD
Řízení elektrického vozíku vozíku se 
uskutečňuje pomocí ovládacího modu-
lu.

☞ 	Upozornění:
	 Příslušenství a volitelná výbava jako 

např. externí tlačítka nepatří ke stan-
dardnímu rozsahu dodávky!

Při nepřiměřeném používání ovládacího 
modulu a jeho příslušenství ohrožujete 
sebe a ostatní. Proto je nutné naučit se 
správné manipulaci. 
Tento návod k obsluze vám má pomoci 
seznámit se s obsluhou ovládacího mo-
dulu a předcházet úrazům.

!
	 Pozor:

	 Před prvním uvedením do provozu 
si přečtěte dokumentaci, která patří 
k elektrickému vozíku:

–	 tento návod k obsluze <  Ovládací 
modul >,

–	 bezpečnostní a všeobecné pokyny k 
manipulaci < Elektrická vozidla > a

–	 návod k obsluze skútru.

☞ 	Upozornění:
	 Děti a mládež by si před první jízdou 

měli dokumentaci, která patří k elek-
trickému vozíku, pročíst spolu s ro-
diči popř. s dohlížející osobou nebo 
doprovodem.

Pro uživatele se zrakovým postižením 
jsou přístupné soubory ve formátu PDF 
na naší internetové stránce < www.mey-
ra-ortopedia.com >.

☞	V případě potřeby se obraťte na své-
ho odborného prodejce.

Alternativně si uživatelé se zrakovým 
postižením mohou nechat dokumentaci 
přečíst další osobou.
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SPECIFIKACE/MOŽNOSTI 
POUŽITÍ

Použití
Ovládací modul se smí připojit pouze na 
odpovídající elektrický vozík s elektroni-
kou R-Net.

Úprava
Před prvním použitím by prodejce měl 
provést úpravu ovládacího modulu.
Zohlední při ní zkušenosti s jízdou, spe-
ciální požadavky uživatele a hlavní mís-
to používání vozíku.
Citlivost joysticku může prodejce při 
změně požadavků nastavit.

!
	 Pozor:

	 Úpravy či nastavení si nechávejte 
zásadně provádět u prodejce.

VÝČET MODELŮ
Tento návod k obsluze platí pro tyto 
ovládací moduly:

modul LED
modul LCD
modul pro doprovod
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PŘIPOJENÍ DVOU OVLÁ-
DACÍCH MODULŮ
K  systému R-Net-LCD lze připojit dva 
ovládací moduly.

☞ 	Upozornění:
	 Připojení smí provádět pouze odbor-

ný prodejce!

Tato možnost může být zajímavá, jest-
liže vozík chce obsluhovat doprovod a 
ovládací modul se nemá přemisťovat 
zepředu dozadu.
Druhý ovládací modul se může použí-
vat např. místo externího joysticku nebo 
externího spínače ZAP/VYP. Výhodou 
jsou dodatečné světelné funkce jako 
např. blinkry, houkačka atd.
Aktivní je vždy ten ovládací modul, který 
byl zapnut.
U druhého ovládacího modulu je para-
lelně aktivován displej. Pomocí tohoto 
ovládacího modulu lze systém dodateč-
ně vypínat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

☞	Demontovaným ovládacím modu-
lem neházejte ani ho nenechávejte 
spadnout na zem, zacházejte s ním 
přiměřeně. Jenom tak je zaručena 
trvalá funkce.

☞	Připojovací konektor během jízdy 
nevytahujte.

☞	Tlačítko ZAP/VYP se za jízdy smí 
použít pouze v případě nouze.
–	 Vozík se tak vypne (nouzové brž-

dění).
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PŘEHLED

Ovládací modul < LED >
	 1	 Joystick
	 2	 Zdířka pro nabíjení baterií

Ovládací panel, tlačítko

	 5	 Blinkr vlevo zap/vyp
	 6	 Snížení předvolené rychlosti
	 7	 Výstražné blikání zap/vyp
	 8	 Tón houkačky
	 9	 Ovládací modul ZAP/VYP
	10	 Osvětlení zap/vyp
	11	 Funkce (režim)
	12	 Zvýšení předvolené rychlosti
	13	 Blinkr vpravo zap/vyp

Kontrolky LED

	14	 Blinkr vlevo
	15	 Zvolená funkce přestavování 

(Mode)
	16	 Výstražné blikání
	17	 Indikátor stavu baterie /chybové 

hlášení
	18	 Osvětlení
	19	 Nastavená předvolba rychlosti/

informace
	20	 Blinkr vpravo

Kontrolky LED v aktivovaném stavu sví-
tí.
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Ovládací modul < LCD >
	 1	 Joystick
	 2	 Zdířka pro nabíjení baterií
	 3	 Připojovací zdířka pro externí tla-

čítko (11) <  Mode  > nebo externí 
klávesnici pro přestavování

	 4	 Připojovací zdířka pro externí tla-
čítko (9) < Zap/Vyp >

Ovládací panel, tlačítko

	 5	 Blinkr vlevo zap/vyp
	 6	 Snížení předvolené rychlosti
	 7	 Výstražné blikání zap/vyp
	 8	 Tón houkačky
	 9	 Ovládací modul ZAP/VYP
	10	 Osvětlení zap/vyp
	11	 Funkce (režim)
	12	 Zvýšení předvolené rychlosti
	13	 Blinkr vpravo zap/vyp
	21	 Jízdní profil

Kontrolky LED

	14	 Blinkr vlevo
	15	 Displej LCD
	16	 Výstražné blikání
	18	 Osvětlení
	20	 Blinkr vpravo

Kontrolky LED v aktivovaném stavu sví-
tí.
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Displej LCD

	17	 Indikátor stavu nabití baterie
	19	 Nastavená předvolená rychlost
	22	 Zobrazení rychlosti
	23	 Zobrazení ujetých kilometrů
	24	 Zobrazení času
	25	 Symbol ke zobrazení aktivního 

ovládacího modulu
		  (Je vidět teprve tehdy, když jsou 

připojené dva ovládací moduly).
	26 	 Symbol baterie
	27	 Zobrazení aktuální rychlosti nebo 

odebíraného výkonu elektroniky.
		  (se stoupající rychlostí jízdy nebo 

rostoucím odebíraném výkonu se 
zvětšuje počet svítících segmen-
tů).

	28	 Symbol ke zobrazení vzniklých po-
ruch.

	29	 Zobrazení profilu
	30	 Zobrazení při aktivní redukci rych-

losti (oranžová) nebo v klidovém 
stavu (červeně bliká).
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PŘÍPRAVA VOZÍKU K 
PROVOZU

Nabíjení baterie
Při nabíjení baterií nejprve vypněte ovlá-
dací modul, potom připojte konektor 
nabíječky baterií do nabíjecí zdířky na 
ovládacím modulu (2).

☞	Viz též < Návod k obsluze vozíku >.

!
	 Pozor:

	 Do zdířky pro nabíjení baterií nestr-
kejte žádné jiné předměty než bez-
pečnostní konektor a konektor nabí-
ječky.

	 – Nebezpečí zkratu!
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Zapnutí ovládacího modulu
K zapnutí ovládacího modulu stiskněte 
tlačítko ZAP/VYP (9). Elektronika nyní 
provede test systému.

☞ 	Upozornění:
	 Během fáze zapínání trvající cca 1 

sekundu nehýbejte joystickem.

Jakmile indikátor stavu baterie (17) trva-
le svítí, je elektronika připravená k pou-
žití.

☞ Jestliže po zapnutí ovládacího mo-
dulu kontrolky indikátoru předvolby 
rychlosti (19) průběžně svítí nebo se 
na displeji LCD (16) objeví symbol 
zámku, je vozík zajištěn proti neo-
právněnému použití.
☞	Viz kapitola < Imobilizér >.

☞	Jestliže po zapnutí bliká předvolba 
rychlosti (19) nebo se na displeji LCD 
zobrazí symbol (30), je aktivní auto-
matická redukce rychlosti (popř. až 
do zastavení).

☞	Jestliže se po zapnutí ovládacího 
modulu na displeji LCD objeví blikají-
cí symbol joysticku [1], pak jste joys-
tickem pohnuli příliš brzy.
☞	Pusťte joystick, vypněte ovládací 

modul a opět ho zapněte.
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Indikátor stavu baterie bliká (17):

–	 Joystick již byl vychýlen, i když elek-
tronika ještě nebyla připravená k po-
užití.

☞	Pusťte joystick, vypněte ovládací 
modul a opět ho zapněte.

–	 Zkontrolujte, zda aretační páčka pro 
elektrický/mechanický provoz je u 
obou hnacích motorů přepnutá na 
elektrický provoz a zaaretovaná.

–	 Zkontrolujte připojení konektorů ka-
belů.

–	 Další opatření viz odstavec Poruchy.

☞ 	Upozornění:
Po ukončení jízdy vypněte ovládací mo-
dul. Vozík se tím vyřadí z provozu.

☞	K vypnutí ovládacího modulu stisk-
něte tlačítko Zap/Vyp (9).
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Imobilizér
Před použitím cizí osobou můžete vozík 
chránit zablokováním pomocí imobilizé-
ru.

Imobilizér je zapnutý, jestliže:
LED – kontrolky indikátoru nastavené 
předvolby rychlosti (19) průběžně svítí,.
LCD – na displeji LCD (16) se objeví 
symbol zámku.

Zapnutí imobilizéru

Funkce pomocí tlačítek
1.	 Zapněte ovládací modul a podržte 

tlačítko Zap/Vyp (9) stisknuté po dobu 
cca 1 sekundy. Po zaznění krátkého 
zvukového signálu < "píp" > tlačítko 
Zap/Vyp (9) opět pusťte.

2.	 Joystick vychylte dopředu (jízda 
vpřed) až na doraz a počkejte na 
krátký zvukový signál < "píp" >.

3.	 Joystick vychylte dozadu (couvání) 
až na doraz a počkejte na zvukový 
signál < "píp" >.

4.	 Vraťte joystick do nulové polohy.
☞	Po zaznění dlouhého zvukového 

signálu <  "píííííp"  > je imobilizér 
zapnutý.

☞	Upozornění:
	 Elektronika zablokuje elektrický pro-

voz a sama se vypne.
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Funkce pomocí bezpečnostního ko-
nektoru
U zapnutého ovládacího modulu zasuň-
te bezpečnostní konektor [1] do zdířky 
pro nabíjení baterií (2). Po zaznění krát-
kého zvukového signálu < "beep" > ko-
nektor opět vytáhněte.

☞	Upozornění:
	 Elektronika zablokuje elektrický pro-

voz a sama se vypne.

Vypnutí imobilizéru

Funkce pomocí tlačítek
1.	 Ovládací modul vypněte stisknutím 

tlačítka Zap/Vyp (9).
2.	 Joystick vychylte dopředu (jízda 

vpřed) až na doraz a počkejte na 
krátký zvukový signál < "píp" >.

3.	 Joystick vychylte dozadu (couvání) 
až na doraz a počkejte na krátký zvu-
kový signál < "beep" >.

4.	 Vraťte joystick do nulové polohy.
☞	Po zaznění dlouhého zvukového 

signálu < "beeeeep" > je imobili-
zér vypnutý.

Funkce pomocí bezpečnostního ko-
nektoru
U zapnutého ovládacího modulu zasuň-
te bezpečnostní konektor [1] do zdířky 
pro nabíjení baterií (2). Po zaznění krát-
kého zvukového signálu < "beep" > ko-
nektor opět vytáhněte.

☞	Imobilizér je vypnutý.
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Automatická doba vypínání
Elektrický vozík má funkci automatické 
doby pro vypnutí vozíku, aby se ušetřil 
proud z baterie.
Pokud s  joystickem během nastavené 
doby vypnutí nepohybujete a ani ne-
stisknete žádné tlačítko na ovládacím 
modulu, elektrický vozík se automaticky 
vypne.

☞	Upozornění:
☞	Automatická doba pro vypnutí je 

standardně nastavena na 10 minut

☞	Odborný servis může prostřednic-
tvím servisního programu dobu vy-
pnutí nastavit na 1 až 30 minut nebo 
ji vypnout úplně.
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KONTROLA PŘED JÍZ-
DOU

Napětí v baterii
Po zapnutí ovládacího modulu proběh-
ne test systému a indikátor stavu baterie 
(17) pak zobrazí stav nabití baterie.
S klesajícím nabitím baterie svítí méně 
světelných segmentů indikátoru stavu 
baterie (17).

Indikátor stavu baterie
Indikátor stavu baterie ukazuje stávající 
nabití baterie pomocí barevně svítících 
segmentů.

☞ 	Upozornění:
	 Indikátor stavu baterie se skládá z 

10 segmentů, z nichž 3  jsou červe-
né, 4  žluté/oranžové a 3  segmenty 
zelené.

Barvy segmentů znamenají:

Zelená
Baterie jsou nabité.

Žlutá/oranžová
Doporučuje se dobití.

Červená
Baterie jsou vyčerpané, obratem dobijte.

☞ 	Upozornění:
	 Indikátor stavu nabití baterie zobra-

zuje konstantní hodnotu pouze bě-
hem jízdy po rovném podkladu.

Vyhodnocení
Zobrazení stavu nabití baterie odpovídá 
charakteristice vybíjení námi dodáva-
ných baterií. Jiné typy baterií nebo ba-
terie jiných výrobců mohou vykazovat 

odlišné charakteristiky a tím snižovat 
přesnost indikace.
Přesnost kromě toho závisí na teplotě 
baterie, jejím stáří a zátěži a je proto do 
určité míry omezená.
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Předvolitelná maximální rych-
lost
Po zapnutí ovládacího modulu se zadá 
maximální rychlost předvolená při po-
sledním vypnutí vozíku.
Svítící dioda (LED) resp. pole s indikač-
ními segmenty nastavitelné max. koneč-
né rychlosti (19) ukazují zvolený stupeň 
rychlosti.

☞	Viz též kapitola < Tlačítka a symbo-
ly >!

!
	 Pozor:

	 Nebezpečí úrazu v důsledku:
	 – nepřiměřené volby předvolitelného 

stupně rychlosti!
	 – přepnutí na nižší stupeň rychlosti 

za jízdy!

Pro jízdní situace, v nichž se cítíte ne-
jistí (např. jízda v těsném prostoru, jízda 
z kopce, najíždění na rampu, v zónách 
pro pěší apod.) zvolte menší stupeň 
rychlosti.

!
	 Pozor:

	 Stupeň rychlosti zvolte v závislosti 
na osobních zkušenostech s danou 
jízdní situací!

	 Při jízdách z kopce je třeba rychlost 
přizpůsobit spádu. Přípustnou maxi-
mální rychlost nikdy nepřekračujte. 
– Nebezpečí úrazu!
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Stupně rychlosti

Maximální rychlost lze předvolit v 5 stup-
ních (19).

Při stupni rychlosti 5 je maximální rych-
lost podle provedení vozíku 6, 10 nebo 
15 km/h.

Ve stupni rychlosti profilu 1 činí nejvyšší 
max. rychlost 20 % max. možné rych-
losti.

☞ 	Příklad: situace 1:
	 Jízda v obytném prostoru.
	 Potřebné nastavení: předvolba nízké 

rychlosti [2].

☞ 	Následek příliš vysoké volby:
	 Malé vychýlení joysticku způsobí 

rychlý rozjezd. – Uživatel ztrácí v těs-
ném obytném prostoru kontrolu nad 
vozíkem.

	 – Nebezpečí úrazu!

☞ 	Příklad: situace 2:
	 Jízda přes křižovatku.
	 Potřebné nastavení: předvolba vyso-

ké rychlosti [1].

☞ 	Následek příliš nízké volby:
	 Vozík neprojede křižovatkou dosta-

tečně plynule.
	 – Nebezpečí úrazu způsobeného 

přijíždějícími vozidly!
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Jízda vzad

Jízda vpřed

 Brzdění

Zatáčka dopra-
va

Dopra-
va v 
kruhu

Doleva 
v kruhu

JOYSTICK

Jízda a řízení
Joystikem (1) se vozík zrychluje nebo 
brzdí. Pohybujte joystickem pomalu 
v požadovaném směru jízdy.
Čím více joystick vychýlíte ze středové 
polohy, tím rychleji elektrický vozík jede 
(až do předvolené maximální rychlosti).
Současné vychýlení joysticku stranou 
způsobí jízdu do zatáčky. Pokud budete 
joystickem pohybovat pouze do strany, 
bude se vozík otáčet téměř na místě.

☞ 	Upozornění:
	 Při couvání nebo jízdě do zatáčky se 

rychlost automaticky sníží.

Zabrzdění vozíku

Vozík se zastaví, jakmile pustíte joystick.
K postupnému zabrždění veďte joystick 
pomalu zpět do středové polohy (nulová 
poloha).
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TLAČÍTKA A SYMBOLY

ZAP / VYP Při stisknutí tlačítka se vypne či zapne ovládací 
modul

☞	Při zapnutí provede elektronika test systému.

Houkačka Po dobu stisknutí tlačítka zní zvukový signál.

Profil Při stisknutí tlačítka se přejde na nejbližší možný 
jízdní profil.

☞	Řiďte se pokyny v kapitole < Jízdní program >!

Max. předvo-
lená rychlost 
< Plus >.

Zvýší při stisknutí tlačítka max. předvolenou rych-
lost vždy o jeden stupeň (20 %).
☞	Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 

mačkat tlačítko < Plus > pouze tehdy, když vo-
zík stojí.

☞	Stupeň 1 (20 %) až max. stupeň 5 (100 %).

Max. předvo-
lená rychlost 
< Mínus >.

Sníží při stisknutí tlačítka max. předvolenou rych-
lost vždy o jeden stupeň (20 %).
☞	Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 

mačkat tlačítko < Mínus > pouze tehdy, když 
vozík stojí.

☞	Stupeň 5 (100 %) až min. stupeň 1 (20 %).

Výstražné 
blikání

Při stisknutí tlačítka se zapne nebo vypne vý-
stražné blikání.

☞	Kontrolka bliká v taktu s blinkry.

Osvětlení Při stisknutí tlačítka se zapne nebo vypne osvět-
lení.

☞	Kontrolka svítí, je-li osvětlení zapnuté.

Blinkr vlevo Při stisknutí tlačítka se zapne nebo vypne blinkr.

☞	Rychlé blikání kontrolky upozorňuje na vadný blinkr.
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Blinkr vpravo Při stisknutí tlačítka se zapne nebo vypne blinkr.

☞	Rychlé blikání kontrolky upozorňuje na vadný blinkr.

Mode Při stisknutí tlačítka se přepne mezi funkcí režimu 
jízdy a funkcí režimu nastavování.
☞	 < Tlačítko Mode > mačkejte pouze když vozík 

stojí.

☞	Řiďte se pokyny v kapitole < Menu režimů >.

Přestavování Symbol ukazuje pomocí příslušné svítící plochy 
zvolené elektrické nastavování.

☞	Řiďte se pokyny v kapitole < Pořadí elektrických přestavení >!

Indikátor 
stavu nabití 
baterie

S klesajícím nabitím baterie svítí odpovídající 
menší počet světelných segmentů indikátoru sta-
vu nabití baterie.

☞	Řiďte se pokyny v kapitole < Napětí v baterii >!

Ukazatel maxi-
mální konečné 
rychlosti

Svítící dioda (LED) zobrazuje předvolenou maxi-
mální konečnou rychlost.
Každá dioda LED odpovídá jednomu stupní po 20 
%.



1

2

2

23

Režim jízdy

Režim nastavování

Menu režimů
Stisknutím tlačítka MODE se přepíná 
mezi režimem jízdy a režimem nastavo-
vání [1].

☞	<  Tlačítko Mode  > mačkejte pouze 
když vozík stojí.

V režimu nastavování se v symbolu vo-
zíku (2) rozsvítí možné elektrické pře-
stavení v tomto pořadí:
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Pořadí elektrického přestavování (ni-
koli u modelu x.595)

☞	Upozornění:
	 Volitelné polohování závisí na dané 

výbavě vozíku.

☞	Dokud je režim nastavování aktivní, 
svítí příslušné zvolené přestavení.

➀	Zádová opěrka

➁	Sedačka – polohování

➂	Stupačka vlevo

➃	Stupačka vpravo

➄	Stupačka – vpravo + vlevo

➅	Sedačka - zvedání sedačky

☞	Jestliže se vedle symbolu vozíku 
zobrazí oranžová želva, znamená to, 
že je aktivované omezení rychlosti.

☞	Jestliže se vedle symbolu vozíku 
zobrazí blikající červená želva, vozík 
se z bezpečnostních důvodů vypnul. 
– Další jízda je možná až po návratu 
přestavení na původní hodnotu.
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Pořadí elektrického přestavování 
(pouze z modelu x.595)

☞	Upozornění:
	 Volitelné přestavování závisí na 

dané výbavě vozíku.

☞	Dokud je režim nastavování aktivní, 
svítí příslušné zvolené přestavení.

➀	Zádová opěrka

➁	Sedačka – polohování

➂	Ležení

➃	Stání

➄	Stupačka

➅	Výška sedu

➆	Vysedání

➇	Základní poloha

➈	Podnožka – spouštěcí

☞	Jestliže se vedle symbolu vozíku 
zobrazí oranžová želva, znamená to, 
že je aktivované omezení rychlosti.

☞	Jestliže se vedle symbolu vozíku 
zobrazí blikající červená želva, vozík 
se z bezpečnostních důvodů vypnul. 
– Další jízda je možná až po návratu 
přestavení na původní hodnotu
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Volba přestavení:

☞	Joystick doprava – přepne nahoru k 
dalšímu přestavování.

☞	Joystick doleva – přepne dolů k dal-
šímu přestavování.

☞	Joystick dopředu– pozitivní přesta-
vení.

☞	Joystick dozadu– negativní přesta-
vení.

K návratu do režimu jízdy stiskněte tla-
čítko < Mode >.
☞	Na displeji LCD se opět zobrazí uka-

zatel kilometrů.
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Počitadlo celkových kilometrů
Na displeji LCD se zobrazí celkový počet 
kilometrů (23) až do max. 999999 km.

☞	Zobrazují se pouze kilometry ujeté 
pří jízdě směrem dopředu.

Počitadlo denních kilometrů
Na displeji LCD se může zobrazit počet 
denních kilometrů až do max.9999,9 km.

☞	Zobrazují se pouze kilometry ujeté 
pří jízdě směrem dopředu.

Při couvání ukazatel rychlosti ukazuje 
< 0.0 km/h >.

Změna zobrazení počitadla kilometrů se 
provádí v uživatelském menu < Distan-
ce >.

☞	Počitadlo denních kilometrů lze v pří-
padě potřeby vynulovat.

Vymazání počitadla denních kilome-
trů
Počitadlo denních kilometrů lze vymazat 
v uživatelském menu < Distance >.

☞	Na displeji LCD se objeví údaj o den-
ních kilometrech < 0.0 km >.
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Jízdní program
Stisknutím tlačítka < Profile > (21) mů-
žete navolit až osm jízdních programů.

Prostřednictvím rozdílných vlastností 
jízdních programů můžete jízdní vlast-
nosti vozíku kdykoli nastavit podle po-
třeb daného případu.
Například lze vyvolat samostatné pro-
gramy pro používání speciálních ovlá-
dání.
☞	 Aktuální jízdní program (29) se zob-

razí na displeji LCD

Jízdní program Označení
1 Standard

2 -7 Vyhrazeno pro 
specifická spe-
ciální nastavení 
zákazníka.

8 Řízení pro dopro-
vod.

Vlastnosti těchto jízdních programů na-
stavených z výroby naleznete v přísluš-
ném < Servisním návodu >.
☞	 Řiďte se pokyny v kapitole <  Upo-

zornění pro prodejce  > příslušného 
návodu k obsluze.
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Uživatelské menu
Přes uživatelské menu [1] můžete v 
uvedeném pořadí vyvovlat tato menu:

☞ Set Time (Nastavení času)

☞ Display Time (Čas 12/24 hod)

☞ Distance (Počitadlo kilometrů)

☞ Backlight (Podsvícení)

☞ Background (Barva displeje LCD)

☞ Exit (Zpět do režimu jízdy)

Text v menu se zobrazí anglicky.

Vyvolání uživatelského menu

1.	 Stiskněte současně tlačítka (6)+(12) 
pro předvolbu rychlosti a podržte je.
☞	Počkejte na krátký zvukový signál 

< "beep" >.
2.	 Pusťte tlačítka (6)+(12).

☞	Na displeji LCD se objeví uživa-
telské menu (1).

Ovládání menu

☞	Joystick dozadu – změna dolů k dal-
šímu bodu menu / sníží hodnotu.

☞	Joystick dopředu – změna nahoru k 
dalšímu bodu menu / zvýší hodnotu.

☞	Joystick doprava – přechod do pod-
menu / ukáže další zadání.

☞	Joystick doleva – ukáže další zadá-
ní, jestliže se zobrazí šipka doleva.
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Display Time (Čas 12/24 hod)

Struktura menu:
Set Time (Nastavení času)
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Struktura menu:
Distance (Počitadlo kilometrů)



< 10 % >
< 20 % >
< 30 % >
< 40 % >

< 60 % >
< 70 % >
< 80 % >
< 90 % >
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Struktura menu:
Backlight (Podsvícení)

Podsvícení lze nastavit ve stupních po 
10 %.
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Struktura menu:
Background (Barva pozadí)

Exit (Opustit menu)
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ŘÍZENÍ PRO DOPROVOD

Přehled
	 1	 Joystick
	 2	 Podložka

Ovládací panel
	11	 Funkce (režim)
	12	 Zvýšení předvolené rychlosti
	19	 Zobrazení nastavené předvolby 

max. rychlosti
	30	 Zobrazení doprovodu
	31	 Zobrazení uživatele
	32	 Tlačítko pro druh řízení
		  – Přepíná mezi řízením pro uživa-

tele a řízením pro doprovod.
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Funkce řízení pro doprovod

Řízení pro doprovod lze použít pouze v 
kombinaci s ovládacím modulem R-Net.

☞ 	Upozornění:
	 Viz též kapitola < Tlačítka a symbo-

ly >.

Volba řízení

Po zapnutí ovládacího modulu R-Net 
tlačítkem ZAP/VYP (9) je aktivní posled-
ní zvolené řízení.
Stiskem tlačítka (32) lze přepínat mezi 
řízením pro uživatele a pro doprovod.

☞ 	Upozornění:
	 Symbol nad svítící kontrolkou (30)/

(31) ukazuje právě aktivní řízení.
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Pro jízdní situace, v nichž se cítíte ne-
jistí (např. jízda v  těsném prostoru, jíz-
da z kopce, najíždění na rampu apod.) 
zvolte nízkou maximální rychlost. 

!
	 Pozor:

	 Při jízdě z kopce je třeba rychlost při-
způsobit spádu a snížit ji.

Předvolba maximální rychlosti

Při stisku tlačítka (12) před nebo během 
jízdy se předvolitelná maximální rychlost 
zvýší o jeden stupeň až na maximálně 
stupeň 5. Po stupni 5 se opět přejde do 
stupně 1, tedy na nejnižší maximální 
rychlost.

☞ 	Upozornění:
	 Svítící dioda (LED) na indikátoru (19) 

ukazuje nastavený stupeň rychlosti.

!
	 Pozor:

	 Nebezpečí úrazu v  důsledku nepři-
měřené volby maximální rychlosti!

•	 Maximální rychlost nastavte v závis-
losti na osobních schopnostech do-
provodu a dané jízdní situaci!

•	 Přechod na nižší stupeň rychlosti se 
smí provádět pouze při stojícím elek-
trickém vozíku.

	 – Neočekávané zpoždění brzd.
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Jízda a řízení

Joystickem se elektrický vozík zrychluje 
a brzdí. Pohybujte joystickem (1) poma-
lu v požadovaném směru jízdy.
Čím více joystick vychýlíte ze středové 
polohy, tím rychleji (až po nastavenou 
maximální rychlost) elektrický vozík po-
jede.
Současné vychýlení joysticku stranou 
způsobí jízdu do zatáčky. Pokud budete 
joystickem pohybovat pouze do strany, 
bude se elektrický vozík otáčet téměř na 
místě..

☞ 	Upozornění:
	 Při couvání nebo jízdě do zatáčky se 

rychlost automaticky sníží.

Zabrzdění vozíku
Elektrický vozík zastaví, jakmile pustíte 
joystick.
K postupnému zabrždění veďte joystick 
pomalu zpět do středové polohy (nulová 
poloha).
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EXTERNÍ VOLITELNÁ VÝ-
BAVA
Ovládací modul s displejem LCD nabízí 
dodatečné připojení externí volitelné vý-
bavy jako např.:
–	 tlačítko Mode (1),.
–	 tlačítko Zap/Vyp (2).

Připojení externího tlačítka
K připojení externího tlačítka zatlačte 
konektor až na doraz do příslušné připo-
jovací zdířky (3)/(4) [5].
☞	Konektor při tom držte kolmo k připo-

jovací zdířce.

Odpojení externího tlačítka
K odpojení externího tlačítka vytáhněte 
příslušný konektor z připojovací zdířky 
(3)/(4) [6].
☞	Netahejte za kabel!
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DIAGNOSTIKA ZÁVAD
Indikátor stavu baterie
V  případě poruchy světelné segmenty 
na indikátoru stavu baterie (17) rychle 
blikají. Počet blikajících dílků naznačuje 
možný zdroj závady.

☞ 	Upozornění:
	 Pokud poruchu není možné odstra-

nit a vozík nelze dále provozovat, 
obraťte se na autorizovaný odborný 
servis.

Bliká 1 dílek:
Napětí v baterii je příliš nízké.
☞	Baterie obratem nabijte.
☞	Případně zkontrolujte přípojky bate-

rie.

Bliká 2 dílků:
Spojení s levým motorem je přerušené.
☞	Zkontrolujte připojovací kabel a ko-

nektor motoru i samotný motor.

Blikají 3 dílky:
Elektrické kabely k levému motoru jsou 
vadné (zkrat).
☞	Zkontrolujte připojovací kabel a ko-

nektor motoru i samotný motor.

Blikají 4 dílky:
Spojení s pravým motorem je přeruše-
né.
☞	Zkontrolujte připojovací kabel a ko-

nektor motoru i samotný motor.

Blikají 5 dílky:
Elektrické kabely k pravému motoru 
jsou vadné (zkrat).
☞	Zkontrolujte připojovací kabel a ko-

nektor motoru i samotný motor.

Blikají 6 dílky:
Imobilizér je aktivní.
☞	Imobilizér je elektronické bezpeč-

nostní zařízení, které brání jízdě 
s připojenou nabíječkou baterie.

Blikají 7 dílky:
Chyba systému nebo joysticku.
–	 Také vychýlení joysticku při zapnutí 

resp. během testovací fáze ovládací-
ho modulu vyvolá toto chybové hlá-
šení.

☞	Vadný ovládací nebo výkonový mo-
dul.

Blikají 8 dílky:
Ovládací modul nebo elektronika jsou 
vadné nebo je chyba v systému.
☞	Zkontrolujte kabel a připojovací ko-

nektor.

8 segmentů a diod LED v symbolu 
vozíku "svítí":
Vadné přestavování.
☞	Jestliže máte dvě přestavování, 

zkontrolujte, které nefunguje a u něj 
zkontrolujte kabely.
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Blikají 9 dílky:
Porucha na magnetických brzdách mo-
torů.
–	 Je-li páčka poháněcích motorů v po-

loze pro mechanický provoz, zobrazí 
se toto hlášení chyby také.

☞	Páčku přepněte na elektrický provoz.

Blikají 10 dílky:
Napětí v  baterii je příliš vysoké (jízda 
z kopce).
☞	Z kopce jeďte jenom velmi pomalu.
☞	Případně zkontrolujte přípojky bate-

rie.

Předvolba rychlosti
Blikající indikátor předvolby rychlosti 
(19) znamená: 

Pomalé blikání:
Automatická redukce rychlosti byla akti-
vována elektrickým nastavováním.

Rychlé blikání:
Vozík byl zastaven, např. přepnutím 
páčky pro volbu mezi elektrickým a me-
chanickým provozem do polohy pro me-
chanický provoz. 
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Indikace poruchy
Poruchy se zobrazí na displeji LCD (15) 
ovládacího modulu jako některý z níže 
uvedených kódů chyby.

(a)	 Zobrazí příčinu poruchy.
(b)	 Ukazuje kód chyby.

Kód chyby Příčina poruchy
1E01 Nabíječka baterií je 

ještě připojená.

2C00 Vybitá baterie.

1505
1506

Je uvolněná mag-
netická brzda a za-
pnutý mechanický 
provoz.

3B00
3C00

Motor nebo jeho ka-
bely jsou vadné.

(c)	 Zobrazí místo poruchy.

Zobrazený 
údaj

Místo poruchy

JSM Ovládací modul

PM Výkonový modul

ISM Světlo / přestavova-
cí modul

STLM Světlo / modul řízení

DUAL Řízení pro doprovod

(d)	 Zobrazí druh poruchy.

Zobrazený 
údaj

Druh poruchy

Přetížení pohonů
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ÚDRŽBA

Opravy
Za účelem oprav se s důvěrou obraťte 
na svého prodejce. V provádění prací se 
vyzná a má školený personál.

Servis
Pokud byste měli dotazy nebo potřebo-
vali pomoc, obraťte se na svého prodej-
ce, který může převzít poradenství, ser-
vis a opravy.

Bezpečnostně technické kon-
troly
Elektronický systém během provozu 
provádí neutálé kontroly. K  doplnění 
těchto elektronických bezpečnostních 
opatření musí pravidelné kontroly prová-
dět také uživatel. Jestliže se při některé 
z těchto kontrol vyskytnou nesrovnalos-
ti, nechejte vozík okamžitě prohlédnout 
u autorizovaného prodejce.

Denní kontroly

▲	 Zkontrolujte ovládací modul a s ním 
spojené elektronické součásti, zda 
nevykazují vnější poškození a jsou 
správně připevněné k vozíku.

▲	 Vypněte ovládací modul a zkontroluj-
te joystick a manžetu okolo něj, zda 
nevykazují vnější poškození, a ověř-
te, jestli se joystik ze všech poloh 
sám a lehce vrací zpět do středové 
polohy.

Týdenní kontroly

▲	 Funkce joysticku v kombinaci se sys-
témem magnetických brzd: před tou-
to kontrolou se postarejte o dostatek 
volného místa okolo vozíku.
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	 Zapněte ovládací modul a počkejte, 
dokud indikátor stavu baterie svými 
kontrolkami nezobrazí připravenost 
k provozu. Nyní pomalu vychylte 
joystick dopředu, až brzdový systém 
slyšitelně zareaguje (cvaknutí). Vo-
zík se pomalu rozjede. Nyní joystick 
okamžitě zase pusťte. Brzdový sys-
tém nyní musí během několika málo 
sekund opět slyšitelně zareagovat. 
Stejnou kontrolu proveďte pro směr 
jízdy doprava, doleva a pro couvání.

▲	 Zkontrolujte vnější poškození a řád-
né připevnění všech kabelů a konek-
torů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Klimatické údaje:
Teplota okolního prostředí:................................................................. -25 °C až +50 °C
Teplota skladování:............................................................................ -40 °C až +65 °C
Třída ochrany......................................................................................................... IP54

Roční kontroly

▲	 V  rámci roční údržby vozíku nechte 
elektronický systém zkontrolovat u 
svého odborného prodejce.
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EWG pro zdravotnické 
výrobky.

RUČENÍ / ZÁRUKA
Za tento výrobek přebíráme v rámci na-
šich všeobecných obdchodních podmí-
nek zákonné ručení a záruku v souladu 
s naším prokázáným kvalitním servi-
sem. V případě záručních nároků se s 
níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM 
s vyplněnými potřebnými údaji o ozna-
čení modelu, čísle dodacího listu s da-
tem dodávky a sériovým číslem (SN) 
obraťte na vašeho prodejce.
Sériové číslo (SN) naleznete na typo-
vém štítku.
Předpokladem pro uznání nároků z ru-
čení resp. záruky je v každém případě 
používání výrobku podle účelu určení, 
používání originálních náhradních dílů u 
prodejců a pravidelné provádění údržby 
a prohlídek.
U poškození povrchu a škod způsobe-
ných opotřebenými připojovacími zdíř-
kami je záruka vyloučena.
Dále jsou vyloučeny škody na elektro-
nice, které byly způsobeny nesprávným 
čištěním parními tlakovými čističi, popř. 
úmyslným nebo neúmyslným namoče-
ním komponent vodou.

Poruchy způsobované zdroji záření jako 
jsou mobilní telefony s vysokým vysíla-
cím výkonem, hi-fi zařízení a jiné silné 
rušivé zářiče mimo specifikace normy 
nelze uplatnit jako nároky z ručení resp. 
záruky.

!
	 Pozor:

	 Nerespektování návodu k obsluze, 
neodborně prováděná údržba a ze-
jména technické změny a doplňky 
(nástavby) bez našeho souhlasu ve-
dou k zániku jak záručních nároků, 
tak k ručení za výrobek všeobecně.

☞	Upozornění:
	 Tento návod k  obsluze je součástí 

výrobku a při změně uživatele nebo 
majitele se k němu musí přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si 
vyhrazujeme.



SN (viz typový štítek):

Ručení / Záruka

Datum dodávky:

Č. dodacího listu:Model:

Razítko prodejce:
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Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a zašlete kopii.



Váš prodejce:

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Poštovní přihrádka 1 703 • D-32591 Vlotho
Tel. 	+49 (0)5733 922-311
Fax 	+49 (0)5733 922-9311
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.deUsnadníme l idem pohyb.

205 338 709 • (Stav: 2011-11) Originálni návod k obsluze! Technické změny vyhrazeny!	


